
АВТОПОГРУЗЧИК 1.5-10 т.



ВНИМАНИЮ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Безотказная и продолжительная работа Вашей техники зависит от правильной экс-
плуатации и своевременного технического обслуживания. Сроки гарантии указаны в 
настоящей Сервисной книжке. Объём и периодичность технического обслуживания указа-
ны в «Руководстве по эксплуатации».

Для обеспечения правильной и эффективной эксплуатации техники необходимо:
- соблюдать указания «Руководства по эксплуатации»;
- допускать к управлению техникой водителя, имеющего права на вождение и пред-

варительно ознакомившегося с данной Сервисной книжкой и «Руководством по эксплуа-
тации»;

- производить техническое обслуживание в объёме и с периодичностью, указанной в 
«Руководстве по эксплуатации», в уполномоченных Продавцом организациях с использо-
ванием оригинальных запасных частей.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Сведения о проведении
предпродажной подготовки

«          » 20           г.

МАШИНА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОДГОТОВЛЕНА

ФИО, должность лица, ответственного за
проведение предпродажной подготовки 

Штамп ОТК
Подпись контролера ОТК

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРОДАЖНОЙ
ПОДГОТОВКИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТЕХНИКИ ЗАПРЕЩЕНА!
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Модель

Модель двигателя

Серийный номер двигателя

Тип шин

Размер передних шин

Опции

Дополнительные сведения

Тип ГПУ

Размер задних шин

Серийный №



ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Перечень работ, выполняемых при предпродажной подготовке:
1)   Мойка машины, проверка целостности лакокрасочного покрытия и корпусных элемен-
тов;
2)   Проверка комплектности инструментов, технической документации;
3)   Смазка согласно карте смазки;
4)   Проверка уровня и, при необходимости, доведение до нормы технических жидкостей:

 - охлаждающей жидкости в радиаторе;
 - моторного масла в картере двигателя;
 - трансмиссионного масла в картере ведущего моста;
 - трансмиссионное масло в АКПП;
 - гидравлического масла в гидросистеме подъёмного устройства и рулевого управления;
- тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (кроме случаев, когда жид- 

кость поступает с гидравлического бака).
5)   Проверка момента затяжки крепления колес и давления воздуха в шинах;
6)   Проверка работы рулевого управления;
7)   Проверка работы и регулировка тормозной системы;
8)   Проверка работы приборов контроля, освещения, световых и звуковых сигналов;
9)   Проверка работы систем и механизмов контрольным перемещением, подъёмом и опус-
канием груза;
10) Проверка гидравлической системы на герметичность и отсутствие утечек в соединени-
ях гидравлической системы, цилиндров.
11)  Проверка на наличие обрывов, растрескивания электрических проводов и гидравли-
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ческих шлангов;
12)  Устранение выявленных дефектов и неисправностей.
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БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРОДАЖНОЙ
ПОДГОТОВКИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНИКИ ЗАПРЕЩЕНА!



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец гарантирует отсутствие производственных дефектов Товара при своевре-
менном прохождении технического обслуживания и соблюдении условий эксплуатации, 
указанных в «Руководстве по эксплуатации». Продавец производит устранение недостат-
ков Товара, выявленных в процессе эксплуатации в течении гарантийного периода, ука-
занного в данной сервисной книжке. В случае поломки,  если подтвержден гарантийный 
случай какого-либо узла или системы, Продавец организует проведение ремонта за свой 
счет. В случае нарушения условий нормальной эксплуатации и регламента технического 
обслуживания, указанных в «Руководстве по эксплуатации», работы и запасные части 
оплачиваются Покупателем.

Обязанности Продавца:
Обеспечить поставку Товара с проведенной предпродажной подготовкой;
Обеспечить Покупателя необходимой документацией по эксплуатации техники;
Качественно и своевременно выполнять гарантийные обязательства.

Обязанности Покупателя:
Закрепить за каждой единицей техники обслуживающий персонал;
Ознакомить обслуживающий персонал с требованиями «Руководства по эксплуа-
тации» и данной Сервисной книжки;
Ежедневно проводить осмотр техники;
Эксплуатировать, обслуживать, хранить, транспортировать и содержать технику в 
соответствии с «Руководством по эксплуатации»;
Производить техническое обслуживание в объёме и с периодичностью, указанной в 
«Руководстве по эксплуатации» в уполномоченных Продавцом организациях, с 
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использованием оригинальных запасных частей;
В случае неполадки какой-либо системы или узла необходимо обратиться к менед-
жеру отдела продаж Продавца.
Направить на электронный адрес warranty@tr-lift.ru:

1.   Заполненный бланк рекламации с информацией:
- модель и серийный номер техники;
- наработку в моточасах;
- суть претензии;
- обозначить ответственное лицо и контактный номер телефона;
- фактическое местонахождение техники.

2.   Фото- и видеоматериалы:
- идентификационную табличку техники;
- идентификационную табличку двигателя;
- показания одометра (счетчика моточасов);
- внешний вид техники;
- суть неисправности (проявление дефекта);
- идентификационную табличку неисправного узла (если имеется);
- информацию о проведении технического обслуживания.
При необходимости предоставить технологическую зону для проведения ремонта 
и снимков на фотоаппаратуру, в случае невозможности необходимо доставить 
технику на производственную базу Продавца;
При проведении Технического Обслуживания, а также во всех случаях, когда необ-
ходимо проведение гарантийного ремонта, требуется предъявить сервисной 
службе данную сервисную книжку;
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Утвердить Акт Выполненных Работ подписью и печатью после проведения гаран-
тийного ремонта. При наличии замечаний - указать их в Акте Выполненных Работ.
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НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗНОСА И ПРИВЕСТИ
К ПОЛОМКЕ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ!
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ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА

Гарантия Продавца ограничена только дефектами производственного характера и 
не распространяется на следующие случаи:

1.    Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания. Например, 
нарушение регламента или интервалов ежедневного или периодического техни-
ческого обслуживания, указанного в «Руководстве по эксплуатации», «Карте 
смазки»; 

2.  Техническое обслуживание, осуществленное организацией, неуполномоченной 
Продавцом на проведение технического обслуживания техники;

3.   Использование при техническом обслуживании неоригинальных и не согласован-
ных с Продавцом запасных частей и материалов;

4.   Любые изменения, переделки, доукомплектация или модернизация продукции без 
предварительного письменного разрешения Продавца. Например, установка 
неоригинального и не одобренного Продавцом оборудования;

5.  Внешнее механическое или химическое воздействие (например, дорожно-
транспортное происшествие, авария, наезд на препятствие, сколы от камней, 
воздействие кислот, антигололедных реагентов, попадание воды внутрь погрузчи-
ка, вследствие преодоления бродов или водных преград и др.);

6.   Наружные повреждения техники в результате транспортировки (приемку и сдачу 
техники осуществляет ответственное лицо, транспортирующее Товар);

7.    Эксплуатация с нарушением «Руководства по эксплуатации», в том числе исполь-
зование техники и навесного оборудования не по назначению;

8.  Неисправности, вызванные использованием масел и топлива недопустимого 



качества или не подходящего для местных условий климата и температуры;
9.   Любая техника, у которой изменены показания счетчика моточасов и затруднено 

определение наработки;
10.  Форс-мажорные обстоятельства, не имеющие отношения к Продавцу, такие как, 

наводнение, молния, другие природные явления; 
11.  Мелкие дефекты внешнего вида, в целом не влияющие на стабильность, надеж-

ность и производительность техники;
12.  Последствия, вызванные эксплуатацией товара в неисправном состоянии;
13. Под гарантийные обязательства не попадают незначительные отклонения, не 

влияющие на качество, характеристики или работоспособность погрузчика или 
его элементов (например, слабый шум, скрип или вибрации, сопровождающие 
нормальную работу агрегатов и систем погрузчика); просачивание (без каплеоб-
разования) масел, не влияющее на нормальный расход технических жидкостей 
или смазок сквозь прокладки и сальники;

14.  На запасные части, замененные в ходе гарантийного ремонта, распространяется 
та же гарантия, что и на Товар в целом (т.е. гарантия на замененные запчасти 
заканчивается вместе с гарантией на Товар). Запасные части, замененные в ходе 
гарантийного ремонта, являются собственностью Продавца и подлежат возврату.

15.  Объём гарантии зависит от следующих факторов (см. таблицу «Сроки гарантии»):
- модель техники;
- деталь/узел, классификация;
- календарное время работы и наработка.
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Классификация Деталь / Узел

Срок гарантии

Основные
конструктивные

элементы

Электрические
компоненты

Рама, гидравлический бак, плита по-
ла, верхняя защитная рама, противо-
вес, дверная рама, грузоподъёмная 
мачта

Вилочные погрузчики TRF-4
Серии G

Модели: D20_35-4(I,X)4(2)WD 
D135-4C06, D140-4C12,
D160-4C12, D180-4C12 и

другие модели

Вилочные погрузчики TRF-4,
кроме серии G

24 месяца или 
4000 моточасов

24 месяца или 
4000 моточасов

12 месяцев или 
2000 моточасов

12 месяцев или 
2000 моточасов

12 месяцев или 
2000 моточасов

12 месяцев или 
2000 моточасов

СРОКИ ГАРАНТИИ

Трансмиссия Корпус ведущего моста, корпус руле-
вого моста, редуктор, дифференциал, 
полуоси, приводные валы

24 месяца или 
4000 моточасов

12 месяцев или 
2000 моточасов

Маслонасос, гидротрансформатор, 
гидромуфта, гидроклапаны, диски 
сцепления, синхронизаторы, колес-
ные редукторы, зубчатый венец

12 месяцев или 
2000 моточасов

12 месяцев или 
2000 моточасов

Контроллеры, электродвигатели, 
приборная панель

Зарядные устройства, модули управ-
ления, электромагнитные клапаны, 
компрессоры кондиционеров, отопи-
тели, различные выключатели, жгуты 
проводов, свечи накала



Классификация Деталь / Узел

Срок гарантии

Двигатель Головка блока цилиндров в сборе, 
блок цилиндров в сборе, маховик

Вилочные погрузчики TRF-4
Серии G

Модели: D20_35-4(I,X)4(2)WD 
D135-4C06, D140-4C12,

D160-4C12, D180-4C12 и др.

Вилочные погрузчики TRF-4,
кроме серии G

24 месяца или 
4000 моточасов

12 месяцев или 
2000 моточасов

Навесное
оборудование,

резинотехничес-
кие изделия

Впускные и выпускные клапана, мас-
ляный насос, водяной насос, карбю-
ратор, газовый смеситель, газовый 
редуктор, распределитель, ЭБУ, 
турбонагнетатель

24 месяца или 
4000 моточасов

12 месяцев или 
2000 моточасов
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Гидравлическая
система

Рулевой механизм, многоходовые 
клапаны, шестеренчатый насос, ци-
линдры, клапаны ограничения ско-
рости, гидроаккумуляторы, гидравли-
ческие магистрали

12 месяцев или 
2000 моточасов

12 месяцев или 
2000 моточасов

Система
охлаждения

Диффузор, радиатор, промежуточный 
охладитель (интеркулер)

12 месяцев или 
2000 моточасов

12 месяцев или 
2000 моточасов

Тормозной клапан, тормозной насос, 
вакуумный усилитель, рабочий и 
главный тормозной цилиндры

12 месяцев или 
2000 моточасов

12 месяцев или 
2000 моточасов

Тормозная
система

Другие
компоненты

12 месяцев или 
2000 моточасов

12 месяцев или 
2000 моточасов

Диски колесные, ступицы, рулевые 
колонки, валы, капоты и другие детали 
из металла



Классификация Деталь / Узел

Срок гарантии

Вилочные погрузчики TRF-4
Серии G

Модели: D20_35-4(I,X)4(2)WD 
D135-4C06, D140-4C12,

D160-4C12, D180-4C12 и др.

Вилочные погрузчики TRF-4,
кроме серии G
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6 месяцев или
500 моточасов

6 месяцев или 
500 моточасов

Ролики грузоподъемного устройства, 
замки дверей, РВД и резиновые шлан-
ги низкого давления, резинотехничес-
кие изделия (прокладки, манжеты, са-
льники, уплотнения)

Грузоподъёмная
мачта

Не покрывается
гарантией

Детали, подлежащие периодической 
замене: масла, смазочные материа-
лы, фильтры, тормозная жидкость, 
хладагенты, антифриз и прочие пере-
численные в списке регулярного 
технического обслуживания в «Руко-
водстве по эксплуатации».
Детали, подверженные естественно-
му износу, подлежащие ежедневному 
и еженедельному обслуживанию: 
шины, тормозные накладки, тормоз-
ные барабаны, ручной тормоз, гид-
равлические фрикционные накладки 
сцепления, механические фрикцион-
ные накладки, приводные ремни, 
цепи, вилы, разъёмы, соединители, 
щетки, лампы всех типов, предохра-
нители, контакты, изделия из стекла,

Не покрывается
гарантией

Не покрывается
гарантией



Классификация Деталь / Узел

Срок гарантии

Не покрывается
гарантией

выцветание краски, стартерный 
аккумулятор

Вилочные погрузчики TRF-4
Серии G

Модели: D20_35-4(I,X)4(2)WD 
D135-4C06, D140-4C12,

D160-4C12, D180-4C12 и др.

Вилочные погрузчики TRF-4,
кроме серии G

Не покрывается
гарантией

Не покрывается
гарантией
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Остальные детали, не указанные выше 6 месяцев или 
1000 моточасов

6 месяцев или 
1000 моточасов

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ИЗНОСА И ПРИВЕСТИ
К ПОЛОМКЕ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ!
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Товар является высокотехнологичным и сложным изделием. Для обеспечения безот-
казной работы необходимо своевременно проводить ежедневное и периодическое (ТО-0, 
ТО-1, ТО-2, ТО-3 и ЕО) техническое обслуживание в соответствии с «Руководством по 
эксплуатации». Техническое обслуживание производится в зависимости от календарного 
периода или наработки в моточасах в зависимости от того, что наступит ранее.

Допускается проведение периодического технического обслуживания при показа-
ниях счетчика моточасов, отличающихся от рекомендованных в «Руководстве по эксплуа-
тации» не более чем на 25 моточасов в меньшую, и не более чем на 25 моточасов в большую 
сторону, а также периодичности (календарного срока проведения) не более 7 дней до или 
после плановой даты прохождения технического обслуживания.

Своевременное выполнение технического обслуживания в организации, уполномо-
ченной Продавцом, является обязательным условием для реализации Вами гарантийных 
прав. 

Для заключения договора на техническое обслуживание необходимо обратиться в 
службу поддержки на сайте: https://www.liftnet.ru или на горячую линию  8 800 100 57 27. 

Данную сервисную книжку необходимо предъявлять работнику Сервисной службы 
для внесения информации о пройденном техническом обслуживании. 

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ В ХОДЕ ЕЖЕДНЕВНОГО
 И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРЕБУЕТСЯ ВНЕСТИ ОТКЛОНЕНИЯ

 В «ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕЧАНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСМОТРЕ»
 И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ ПРОДАВЦА



Осмотр, диагностика, регулировка;
Замена, доливка, смазка

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Содержание работПроверяемый
блок

Двигатель

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)

Проверяемый
узел

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

Основные узлы

Визуальная проверка
состояния работы

двигателя

Проверка звука
двигателя

Проверка цвета
выхлопных газов

Чистка или замена сер-
дечников возд. фильтров

Проверка и
регулировка теплового

зазора клапанов

15

Инстру-
мент

Проверка наличия
грязи на картере

двигателя

Калибер-
ная пробка,

щуп

Проверка плотного
затягивания болтов на 

головке цилиндра

Динамоме-
трический
торц. ключ

Проверка давления
компрессии цилиндра

Манометр
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Содержание работПроверяемый
блок

Проверяемый
узел

Система
вентиляции
коленчатого

вала

Насос высокого
давления

Система смазки

Проверка герметичности
технологических

заглушек на блоке и
степень засоренности
сапуна на двигателе 

Проверка
максимальной скорости

без нагрузки

Замена масла
в двигателе

Проверка на наличие
на двигателе утечек

масла

Визуальная проверка
наличия утечек масла

из трубопровода,
насоса и бака для

масла

Замена топливного
фильтра тонкой и грубой

очистки

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)

Инстру-
мент

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

Двигатель Проверка чистоты и
уровня масла

Замена элемента
масляного фильтра

двигателя

Визуально

50 м/ч, до
1 выполнения

50 м/ч, до
1 выполнения



Содержание работПроверяемый
блок

Проверяемый
узел

Система смазки

Топливная
система

Система
охлаждения

Проверка засорения
топливного фильтра
(сепаратор, фильтр

грубой очистки).
Слив воды

Проверка форсунок
и регулировка

показателей давления

Проверка объёма
охлаждающей жидкости

Слив воды из
топливного бака

Проверка технических
характеристик и

состояния крышки
с клапаном выносного

расширительного бачка

Время впрыска

Инстру-
мент

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

Двигатель

Промывка
топливного бака

Проверка уровня
топлива в баке

Проверка системы
на наличие утечек

Проверка состояния
рукавов

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)
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Содержание работПроверяемый
блок

Проверяемый
узел

Система
охлаждения

Очистка и замена
охлаждающей жидкости

Проверка на наличие
утечек

Проверка клапана и
тех. характеристик
гидравлического

сцепления

Проверка уровня
масла или замена

Холостой ход и
передача мощности

толчковой педали

Инстру-
мент

Система
привода

Проверка работы и
люфта рычага пере-
ключения передачи

(исключение с
электрореверсом) 

Тех. характеристики
толчкового клапана

Проверка натяжения и
наличия повреждений

ремня вентилятора

Гидравлическая
трансмиссия

Замена элемента
масляного фильтра

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

18

200 м/ч, до
1 выполнения
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Содержание работПроверяемый
блок

Проверяемый
узел

Ведущий мост

Покрышка

Состояние утечек

Проверка давления
накачки

Проверка на наличие
гвоздей, камней

или других посторонних
предметов в профиле

шины

Колёса

Проверка уровня
износа

соприкасающейся
с землей поверхностью 

Крепление
колеса

Проверка на наличие
ослабленных болтов

Инстру-
мент

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

Замена масла

Проверка ослабления
установленных болтов 

Проверка на трещины
или подтверждения 

Датчик
давления

Глубино-
мер

Проверка на наличие
аномального износа

Поиск повреждений

Диск и тормозная
прокладка

Проверка на наличие
повреждений диска, 



Содержание работПроверяемый
блок

Проверяемый
узел

Диск и тормозная
прокладка

тормозной накладки
и стопорного кольца

Протереть и
нанести смазку

Проверка засора
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Колёса

Проверка
работоспособности

Инстру-
мент

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

Подшипники
моста

Проверка на наличие
ослаблений и шумов

Корпус моста
Проверка на наличие

сгибов, трещин или
повреждений

Система
рулевого

управления 

Рулевое колесо

Проверка осевого люфта

Проверка радиального
люфта

Механизм
поворота

Проверка наличия
ослабленных

установочных болтов

Поворотный
кулак

заднего моста

Проверить люфт
и повреждения

центрального шкива

Проверка наличия
сгибов, деформаций,

трещин, повреждений



Содержание работПроверяемый
блок

Проверяемый
узел

Рулевой
цилиндр

Проверка установки

Проверка работы

Система
рулевого

управления 
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Проводка

Работоспособность 

Тормозная
система 

Инстру-
мент

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

Визуально

Проверка наличия
утечек

Проверка наличия
ослабленных

креплений, шарнирных
соединений 

АккумуляторЭлектроника

Работа сцепления
на низких передачах 

Проверка уровня
электролита, промывка 

Проверка удельной
плотности электролита 

Пуск мотора

Проверка
на повреждение

проводки и
ослабленные контакты

Ослабленные
соединения контуров 

Холостой ход

Педаль тормоза Ход педали Рулетка



Содержание работПроверяемый
блок

Проверяемый
узел

Проверка на наличие
воздуха в трубопроводе

Характеристики
управления

Проверка на наличие
утечек

Тормозная
система 

Проверка на наличие
ослабленных

соединений и зажимов 

Трубопроводы

Проверка работы
тормозных цилиндров

22

Стояночный
тормоз

Проверка безопасности
 и надежности тормоза,

достаточно ли 
тормозного усилия

Стержни, тросы
и др. Проверка на наличие

ослабленных
соединений

Главный
тормозной и

колесные
цилиндры 

Инстру-
мент

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

Характеристики
управления

Проверка на наличие
повреждений,

утечек и поломок

Проверка уровня масла
и замена масла



Содержание работПроверяемый
блок

Проверяемый
узел

Тормозной
барабан и
тормозные

колодки 

Проверка повреждений
защитных пыльников,
толкателей, манжет 

Проверка работы
тормозных колодок

Проверка
правильности зазора
после срабатывания

устройства
саморегуляции 

Проверка на износ
тормозных

колодок и накладок 
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Проверка повреждений
спусковых пружин

Инстру-
мент

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

Проверка плохо
прилегающих

деталей тормозного
барабана

Визуально

Штанген-
циркуль

Проверка на наличие
ржавчины на крепежных

шкивах 

Проверка износа и
повреждений

тормозного барабана

Тормозная
система 



Содержание работПроверяемый
блок

Проверяемый
узел

Проверка на наличие
повреждений, изгибов и

износа вил

Проверка трещин
и износа приварных

деталей нижнего
крюка вил

Система
подъёма

Проверка повреждений
и износа крепежного

шкива

Каретка мачты
и вилы 

Проверка на наличие
трещин и повреждений

на сварных узлах
внутренней мачты,
внешней мачты и

поперечных балок
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Проверка плохо
проваренных точек,

трещин и повреждений
сварных соединений

скоб цилиндров
наклона и мачты 

Проверка плохо
проваренных точек,

трещин и повреждений
внутренней и внешней

мачты

Инстру-
мент

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

Вилы



Содержание работПроверяемый
блок

Проверяемый
узел

Проверка плохо
проваренных точек,

трещин и повреждения
каретки вил 

Проверка ослабленных
нижних болтов

подъёмного
цилиндра, верхние

болты штока поршня,
U-образная скоба

крепления, 
направляющие

каретки смещения

Ролик натяжения
цепи

Проверка трещин и
повреждений роликов,

осей роликов и
сварных деталей 

Проверка натяжения
цепи, наличие пере-
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Каретка мачты
и вилы 

Система
подъёма 

Инстру-
мент

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

Проверка на наличие
ослабленных роликов

Проверка на износ и
повреждения опорных

втулок мачты 

Проверка ослабевших
подшипников

Молоток

Молоток

Только
в первый раз

Только
в первый раз



Содержание работПроверяемый
блок

Проверяемый
узел

гибов, повреждений
и ржавчины

Проверка
работоспособности 

Проверка износа и
повреждений шкивов и
опорных подшипников 
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Каретка мачты
и вилы 

Система
подъёма 

Инстру-
мент

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

Ослабление цепи и
штифтовых заклепок 

Проверка на
искривление и

повреждение ролика

Проверка на
повреждения

подшипника ролика

Смазка грузовых цепей

Цилиндр
подъёма 

Дополнительное
оборудование

Проверка на наличие
неплотного прилегания,

искривлений и
повреждений штока

поршня, резьбы поршня,
соединительного штока 

Проверка
работоспособности 

Проверка утечек 



Содержание работПроверяемый
блок

Проверяемый
узел

масляного цилиндра 

Проверка работоспо-
собности предохрани-

тельного клапана и кла-
пана фиксации наклона
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Насос
гидравлики 

Система
гидравлики

Инстру-
мент

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

Проверка износа
ведущей шестерни
насоса гидравлики 

Проверка уровня масла

Проверка на наличие
утечек и нехарактерных

шумов в насосе
гидравлики 

Бак гидравлики

Удаление примесей и
замена масла 

Проверка
работоспособности 

Проверка утечек масла

Очистка всасывающего
элемента фильтра

гидравлики

Замена возвратного
фильтра гидравлики

Фильтр возврата
масла

Рычаг
управляющего

клапана 

Проверка неплотных
соединений

Многоходовой
клапан 



Содержание работПроверяемый
блок

Проверяемый
узел

Проверка работы
приборной панели
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Соединения
трубопровода 

Инстру-
мент

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

Проверка надежности
крепления 

Измерение давления
предохранительного

клапана 

Защитный
козырек и

решетка ограж-
дения для груза 

Установка и проверка
работоспособности

Установка и проверка
работоспособности

Проверка искривлений,
трещин и повреждений 

Установка и проверка
работоспособностиКлаксон

Зуммер
заднего хода

Установка и проверка
работоспособности

Контрольно-
измерительное
оборудование

Проверка на утечки,
неплотное прилегание,
поломка, искривление

и повреждение 

Замена РВД 

Молоток 

Индикатор
сигнала поворота 

Лампочки фар
и освещения

Удаление грязи и
повреждений

Зеркало
заднего вида 

Предохра-
нительные

устройства и
оборудование

1-2 года



Содержание работПроверяемый
блок

Проверяемый
узел

Проверка крепления и
повреждений

Осмотр повреждений и
трещин рамы, поперечин

автопогрузчика 

Сиденье

29

Корпус
автопогрузчика По необходимости,

проверка деталей,
которые уже

ремонтировались 

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ
В ХОДЕ ЕЖЕДНЕВНОГО И ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОСМОТРА,

ТРЕБУЕТСЯ ВНЕСТИ В «ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕЧАНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСМОТРЕ», И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО

ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ ПРОДАВЦА

Инстру-
мент

ежеме-
сячно или

каждые
200 м/ч

(ТО-1)

каждые
3 месяца

или
600 м/ч
(ТО-2)

каждые
6 месяцев

или
1200 м/ч

(ТО-3)

ежегодно
или

каждые
2400 м/ч

(ЕО)

еже-
дневно

или
каждые

8 м/ч

Подтянуть ослабевшие
заклепки и болты

Молоток

Общая проверка 

Добавление
смазки или

замена масла 

Смазка всех пресс
масленок согласно

схеме смазки

Проверка
работоспособности

Тавотный
шприц 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАСЛА И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1.5-10 ТОНН

Масло
трансмиссии
для тяжелых

транспортных
средств

-15 ~ +49 -25 ~ +49

Антифриз G11 Hybrid (Hybrid Organic Acid Technology)

1-3,5Т

Гидравлическое
масло

Температура (�С)

HVLP-32

API CH-4 5W/30 API CH-4 10W/40КодМоторное
масло -30 ~ +30 -25 ~ +40

Гидравлическое
масло трансмиссии ATF Dexron II/III

Тормозная
жидкость Синтетическая тормозная жидкость DOT-4

4-10Т

HVLP-32

Смазка
многоцелевая

Консистентная смазка EР-2 (NLGI-2)

Код

Температура (�С)

Код GL-5 SAE 85W-90 GL-5 SAE 80W-90

Примечание: 
Данные в таблице предоставлены для общей информации. Более подробное описание и детали обслуживания приведе-
ны в «Руководстве по эксплуатации», которое поставляется в комплекте с техникой. Компания Тракресурс в качестве 
дистрибьютора техники в РФ имеет право внести изменения в марки масел, расходные материалы, запасные части и 
регламент технического обслуживания без предварительного уведомления клиента в течение гарантийного периода.

Код и диапазон температурТип
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ТАЛОН №1
(ТО-0)

выполняется в первые 50 м/ч
или 14 дней с момента покупки

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №2
(ТО-1)

выполняется в первые 200 м/ч
или 1 месяц с момента покупки

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №3
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №4
(ТО-2)

выполняется каждые 600 м/ч
или 3 месяца эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №5
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №6
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №7
(ТО-3)

выполняется каждые 1200 м/ч
или 6 месяцев эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №8
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №9
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №10
(ТО-2)

выполняется каждые 600 м/ч
или 3 месяца эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №11
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №12
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №13
(ЕО)

выполняется каждые 2400 м/ч
или 12 месяцев эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №14
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №15
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №16
(ТО-2)

выполняется каждые 600 м/ч
или 3 месяца эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №17
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №18
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №19
(ТО-3)

выполняется каждые 1200 м/ч
или 6 месяцев эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №20
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №21
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №22
(ТО-2)

выполняется каждые 600 м/ч
или 3 месяца эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №23
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №24
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №25
(ЕО)

выполняется каждые 2400 м/ч
или 12 месяцев эксплуатации 

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №26
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №27
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №28
(ТО-2)

выполняется каждые 600 м/ч
или 3 месяца эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №29
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №30
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №31
(ТО-3)

выполняется каждые 1200 м/ч
или 6 месяцев эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №32
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №33
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №34
(ТО-2)

выполняется каждые 600 м/ч
или 3 месяца эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №35
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №36
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №37
(ЕО)

выполняется каждые 2400 м/ч
или 12 месяцев эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №38
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №39
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №40
(ТО-2)

выполняется каждые 600 м/ч
или 3 месяца эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №41
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №42
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №43
(ТО-3)

выполняется каждые 1200 м/ч
или 6 месяцев эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №44
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №45
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №46
(ТО-2)

выполняется каждые 600 м/ч
или 3 месяца эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №47
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №48
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ТАЛОН №49
(ЕО)

выполняется каждые 2400 м/ч
или 12 месяцев эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №50
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОН №51
(ТО-1)

выполняется каждые 200 м/ч
или 1 месяц эксплуатации

Наработка машины
(показания счетчика)

(Ф.И.О. ответственного лица)

«          » 20       г.

(подпись)

ТАЛОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ЗАМЕЧАНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСМОТРЕ

Принятые мерыФамилия и
инициалы

должн. лица

Дата
осмотра
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Выявленная
неисправность

Должность
(профессия)

Подпись

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ
ПРИ НАЛИЧИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С СЕРВИСНОЙ КНИЖКОЙ

49

Дата
ознакомления

Должность
(профессия)

ПримечаниеФамилия и
инициалы

должн. лица

Подпись



ДЛЯ ЗАМЕТОК

50
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